Vibreur a béton - Concrete vibrator - VB 1200

1100 W
1,25m

PRODUIT MALIN

SMART PRODUCT

AIGUILLE VIBRANTE L 2 M, @ 35 MM
VIBRATING NEEDLE L 2 M, @ 35 MM

«Mon béton sans bulle
dair est plus résistant.
Parfait pour
la maconnerie»
Diarmuid D.
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» Pervibration du béton (serrage) : permet |'évacuation des bulles d'air en comblant
les interstices pour compacter le béton.
Concrete pervibration (tightening): allows the evacuation of
air bubbles in your concrete and allows it to have the ideal consistency
Permet d'obtenir un béton lisse et régulier (béton coffré)
Allows to obtain a smooth and clean concrete (boxed concrete)
Assure une parfaite homogénéité du béton
Ensures perfect homogeneity of the concrete
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Blocking switch for more comfort

Aiguille flexible 1,25 métre, diametre 35 mm
Flexible needle 1,25 meter, diameter 35mm
Prise de protection contre les surtensions
Surge protection socket
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Vibreur & béton - Concrete vibrator VB 1200

Gencode 3431541165601

Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz) 1100 W
Vitesse de rotation - Rotation speed 4400 tr.min"
Dimensions aiguille - Needle sizes 1,25 m-0 35 mm
Amplitude de vibration - Vibration amplitude 21,2 mm

Données logistiques - Logistic informations

3 4|3| |1II5 ! 1I |1|65|6|0|1|| Box 310x295x230 mm | Master 1 x 6,5 kg | Pal 36 pcs | Ctr 20ft 780 pcs

Prise de protection contre les surtensions Consommables - Consumables
PRCD socket Aiguille flexible 2 m / @ 35 mm - Concrete shaft 2.0 m /@ 35 mm 116561



