
PERCEUSE D’ÉTABLI
DRILL PRESS
375 W - Aluminium

Arrêt coup de poing pour arrêt d’urgence
Safety push button switch

Moteur aluminium - Aluminium motor

Etau fourni - Vice delivered

Visée laser - Laser target

Carter poulies asservi - Belt carter servo control system
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Toutes ces machines sont équipées d’un laser
All these machines are delivered with laser

Table tournante avec bac de 
recupération vidangeable
Turning table with recupera-
tion tank and drain hole

Toutes ces machines sont livrées avec étau et fixation
All these machines are delivered with vice and bolts

H: 840 MM

Gencode 3431541112209

375 W (Alu)
230V ~ 50Hz

Variable
500 - 2500 

min-1

ø 1-16 mm

CM2
MT2

60 mm

130 mm

ø 60 mm

ø 22 mm

320/435
mm

195x255 mm
195x368 mm

✓

✓

80 mm
N°3

505x255x840 
mm

33,50 kg
680x420x240 mm

1 x 35,80 kg
15 pcs  
400 pcs
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Puissance du moteur 
Motor power

Vitesses
Speeds

Mandrin autoserrant 
Keyless chuck

Type de broche
Spindle

Course de la broche
Spindle travel

Col de cygne
Distance between spindle and column

ø de la colonne
Column diameter

ø maxi de perçage en cône morse (CM)
Maximum ø drilling with morse taper (MT)

Dimensions de la table
Table sizes

Table ajustable par crémaillère
Adjustable table with toothed rack

Visée laser
Laser target

Inverseur de sens, idéal pour le taraudage
Forward/Reverse rotation for tapping.

Largeur des machoires de l’étau
Jaws width

Dimensions hors tout
Overall sizes


