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Visseuse à plaque de plâtre - Plasterboard drill PM 6C
Gencode 3431541150096

Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz) 520 W

Variateur de vitesse électronique - Electronic speed variator 0-4200 tr.min-1

Longueur de câble - Cable length 2 m - Caoutchouc
2 m -Rubber

Données logistiques - Logistic informations

Box 250x80x310 mm | Master 10 x 1,75 kg | Pal 150 pcs | Ctr 20ft 5230 pcs

Visseuse à plaque de plâtre - Plasterboard drill - PM 6C

520 Watts

 Vissage en continu : alimentation secteur
 Continuous screwing: mains supply

 Câble caoutchouc : plus résistant
 Rubber cable: more resistant

  Machine très légère : 1,6 kg
 Very light machine: 1,6 kg

  Débrayage automatique
 Automatic disengagement

  Crochet à la ceinture
 Belt clip

  Bague de réglage de la butée de profondeur (embout de vissage standard 25 mm)
 Depth adjusting ring (standard screw bit 25 mm)

  Grande longueur de câble : 2 m = liberté de mouvement dans le travail
 Long cable length: 2 m = freedom of movement in work

  Livré avec embouts de vissage type PH1, PH2 et PH3
 Supplied with PH1, PH2 and PH3 screw types
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REVERSE
Réversible

EXISTE AUSSI EN VERSION BATTERIE
ALSO AVAILABLE IN BATTERY VERSION

XF-Plaster - 216013 (p 205)

NOUVEAU


