PERCEUSE SANS FIL
CORDLESS DRILL

18 V - Percussion

15 Réglages de couple
15 Torque adjstments

Fonction percage
Drilling function

2 Vitesses mécaniques
2 Mechanical speeds
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LED d'éclairage
LED Lighting
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PERCEUSE SANS FIL
CORDLESS DRILL CDL 18

Gencode 3431542154109
Variateur éléctronique
Electronic variable speed Tension/puissance de la batterie 18V
Battery voltage and power Li-ion
Base magnétique ‘ Temps de charge indicatif 3.5H
Magnetic base Indicative charge time
Vitesses mécaniques X2
Mechanical speed
Y . . - . o
f\\= Variateur de vitesse éléctronique 0 - 400 min
LY "f" Electronic variable speed 0-1200 min™'
Fonction percussion 6400 tr/min
Impact function 19200 tr/min

Porte-embouts
Drill bits holder

T Réglage de couple x 15
Torque settings 24 N.m"

"'!! Mandrin autoserrant avec frein
STOP ® Keyless chuck with brake 2 13 mm

Vissage-dévissage
Screw-unscrew

Livrée en malette avec chargeur, une batterie et 2
embouts de vissage.

Delivered in blowmould case with charger, a battery
and 2 screwbits.
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